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                  名称：311W摇头光束灯  

                   型号：E-M311B            
请仔细阅读说明书并妥善保管
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感谢您使用EL STAGE本公司生产的产品,为了您安全有效的使用本产品,在您使用本产品之前,请您仔细完整地阅读这份使用说明书.本说明书包含了:产品的性能特真说明和如何安全地安装,以及使用方面的重要信息,请你妥善保管,以便使用时参考.安装及使用时请严格遵守相关的说明。
1.功能简介:

1.国际标准控制信号:DMX512

2.道通数量：16/20CH通道

3.马达数量：共14个静音马达

4.显示屏界面美观,界面可180度反转显示。

5.X轴水平旋转540℃,Y轴垂直转动270℃,带自动校正定位.

6.X,Y轴运转可调和调微，软件带校正定位功能,精度高！

7.调光:0-100%线性调节.

8.频闪:双片式频闪(0.5-9次/秒),完全的线性调光和可变的频闪速度.

9.颜色轮:带有14种颜色+空白(能创造出锐利的空中光束效果)

10.图案轮:带有17款固定图案片+空白(让你快速改变光束形状)

11.双棱镜:棱镜1，旋转八面棱镜,可以双向旋转,旋转速度快慢可调,令图案投射效果更丰富.棱镜2， 8+16+24 蜂窝棱镜，蜂窝效果更出彩。
12.雾化:柔光效果,轻松实现柔和梦幻的图案效果。

13.调焦:采用2组光学镜头组合,效果远胜通常的光束灯,能投射出高清的图案

14.光束角度:平行光束角:0-3.8

15.过热智能保护

16.智能灯泡开关控制 (延长灯泡使用寿命)

2.DMX512信号的连接:

本灯具使用的是DMX512信号控制模式,各灯具控制信号属并联关系,在连接多台灯具信号时,最好使用双芯屏蔽电缆线.连接时,各灯具通过灯具上DMX信号插孔(卡侬座)INPUT( 输入)和OUTPUT(输出)进行相连接,连接灯具的信号线的3芯XLRXL插头端子一定要相互对应,在连接灯具信号时,建议使用 DMX 信号终端器.可以避免,由于电燥声而导致破坏控制信号,DMX信号终端器是一个XLR插头的2脚和3脚之间连接一个120欧姆1W的电阻,并将其连接在最后一台灯具的OUTPUT（输出)插孔上.

3.灯具起始地址码计算方法:
当前灯具的起始地址码等于(上一台灯具的起始地址码)+(灯具的通道数目)说明:

1:第一台灯具的起始地址码值A001.

2:控制器的基本通道数,应大于或等于灯具总的使用通道数目.

3:注意:当使用任何的控制器,每一台灯具都应必须有它自己的起始地址码,假如第一台灯具的起始地址码设定A001,灯具道通数为16CH时;那么第二台灯具的起始地址码就设置为 A017;第三台灯具的起始地址码就设置为A033;如此类推,(此设置方式还需要据不同的控台来定)

4.菜单说明

菜单结构
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[image: image5.png]主界面 ----地址设置    ----001 — 512
       ----灯具设置     ----通道模式       ---- 16/20通道
----运行模式        ----DMX/主从
----水平反转        ----开/关
----垂直反转        ----开/关 
----光耦校正        ----开/关
----无DMX状态    ----清零/保持
---- 开机亮泡       ----开/关
----灯泡控制        ----开/关
----返回上级
--手动控制     ----色盘             ----000-255
               ----频闪            ----000-255
               ----调光            ----000-255
         ----固图             ----000-255
         ----棱镜1           ----000-255
         ----棱镜1旋转       ----000-255
         ----棱镜2           ----000-255
         ----棱镜2旋转       ----000-255
         ----调焦             ----000-255
         ----水平             ----000-255
         ----垂直             ----000-255
         ----XY速度          ----000-255
         ----雾化             ----000-255
         ----七彩             ----000-255
         ----复位             ----000-255
         ----灯泡             ----000-255
         ----返回上级

--灯具信息      ----时间信息        ----开机时间

                                  ----总计时间

                                  ----亮泡时间

                                  ----开机计数

                                  ----亮泡计数
                ----传感检测
                ----软件版本       ----显示版本  V1.00C

                                  ----电机版本  V1.01F

                ----返回上级

--工厂设置       ----密码输入       ----127

                ----水平校正       ----127

                ----垂直校正       ----127

                ----调光校正       ----127
                ----色盘校正       ----136
                ----固图校正       ----135
                ----白光校正       ----098
                ----雾化校正       ----127
                ----七彩校正       ----127
                ----棱镜1起始     ----127
                ----棱镜1中间     ----093
                ----棱镜2起始     ----127
                ----棱镜2中间     ----127
                ----调焦校正       ----127
                ----返回上级
--灯具复位       ----XY轴复位     ----取消

                ----效果复位       ----取消

                ----全部复位       ----取消

                ----出厂设置       ----取消

                ----返回上级
--显示设置       ----语言设置       ----中文/英文

                ----显示反转       ----开/关

                ----显示模式       ----30s/常亮

                ----返回上级

--返回上级
5.特殊说明

复位进程中，长按5秒触摸屏，或长按5秒OK键，中断复位。

上电时按住确认键或者按住触摸屏,中断复位进程并进入测试模式。

信号指示灯：

ERR红色指示灯闪烁，表示有错误信息，进入到“信息”->”系统错误信息”查看。

DMX蓝色指示灯，常亮表示接收到DMX信号，常灭表示无DMX信号。

电机驱动板上的蓝色指示灯，如果以1秒的间隔快速闪烁，表示接收到显示板发送过来的串口信号；如果以2秒钟的间隔慢速闪烁，表示无串口信号，灯的闪烁用于指示系统正在运行；若指示灯常亮或常灭，表示电机驱动板有问题。
六、通道表

	通道
	通道模式

	
	16
	20

	1
	颜色盘
	颜色盘

	2
	切光/频闪
	切光/频闪

	3
	调光
	调光

	4
	图案盘
	图案盘

	5
	棱镜1
	棱镜1

	6
	棱镜1旋转
	棱镜1旋转

	7
	棱镜2
	棱镜2

	8
	棱镜2旋转
	棱镜2旋转

	9
	调焦
	调焦

	10
	X
	X

	11
	Y
	X微调

	12
	XY 速度
	Y

	13
	雾化
	Y微调

	14
	七彩镜
	雾化

	15
	复位
	七彩镜

	16
	灯泡控制
	复位&灯泡控制

	17
	
	XY 速度

	18
	
	调光-棱镜-雾化 速度

	19
	
	颜色轮 速度

	20
	
	图案盘 速度


	CHANNEL
	CHANNEL MODE

	
	16
	20

	1
	COLOUR WHEEL
	COLOUR WHEEL

	2
	STOP/STROBE
	STOP/STROBE

	3
	DIMMER
	DIMMER

	4
	STATIC GOBO CHANGE
	STATIC GOBO CHANGE

	5
	PRISM 1 
	PRISM 1 

	6
	PRISM 1 ROTATION
	PRISM 1 ROTATION

	7
	PRISM2 
	PRISM2 

	8
	PRISM 2 ROTATION
	PRISM 2 ROTATION

	9
	FOCUS
	FOCUS

	10
	PAN
	PAN

	11
	TILT
	PAN FINE

	12
	PAN-TILT SPEED
	TILT

	13
	FROST
	TILT FINE

	14
	RAINBOW LENS
	FROST

	15
	RESET
	RAINBOW LENS

	16
	LAMP CONTROL
	LAMP CONTROL&RESET

	17
	
	PAN-TILT SPEED

	18
	
	DIMMER-PRISM-FROST SPEED

	19
	
	COLOUR SPEED

	20
	
	GOBO SPEED



COLOUR WHEEL - channel 1
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	FAST ROTATION
	快速旋转
	

	……
	……
	……
	

	150
	SLOW ROTATION
	慢速旋转
	

	145
	BLUE + WHITE
	深蓝 + 白光
	为了方便记忆，颜色值总是5的倍数。

线性变化：
颜色比例可调，比如：数值为5时白色50%深红50%，如果数值为4则白色60%深红40%；如果数值为6则白色40%深红60%。

非线性变化：

颜色以伴色为单位进行调节。

通过设置菜单可以对色片进行“线性”和“非线性”选择。

	140
	BLUE
	深蓝
	

	135
	CTB 8000 + BLUE
	CTB 8000 + 深蓝
	

	130
	CTB 8000
	CTB 8000
	

	125
	CTO 190 + CTB 8000
	CTO 190 + CTB 8000
	

	120
	CTO 190
	CTO 190
	

	115
	CTO 260 + CTO 190
	CTO 260 + CTO 190
	

	110
	CTO 260
	CTO 260
	

	105
	CYAN + CTO 260
	青色 + CTO 260
	

	100
	CYAN
	青色
	

	95
	MAGENTA + CYAN
	品红 + 青色
	

	90
	MAGENTA
	品红
	

	85
	YELLOW + MAGENTA
	黄色 + 品红
	

	80
	YELLOW
	黄色
	

	75
	PINK + YELLOW
	粉红 + 黄色
	

	70
	PINK
	粉红
	

	65
	LAVENDER + PINK
	淡紫 + 粉红
	

	60
	LAVENDER
	淡紫
	

	55
	LIGHT GREEN + LAVENDER
	浅绿 + 淡紫
	

	50
	LIGHT GREEN
	浅绿
	

	45
	GREEN + LIGHT GREEN
	深绿 + 浅绿
	

	40
	GREEN
	深绿
	

	35
	AQUAMARINE + GREEN
	碧绿 + 深绿
	

	30
	AQUAMARINE
	碧绿
	

	25
	ORANGE + AQUAMARINE
	橙色 + 碧绿
	

	20
	ORANGE
	橙色
	

	15
	RED + ORANGE
	深红 + 橙色
	

	10
	RED
	深红
	

	5
	WHITE + RED
	白色 + 深红
	

	0
	WHITE
	白色
	


STOP/STOBE - channel 2
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	252-255
	OPEN
	光闸打开
	由调光通道控制

	239-251
	RANDOM FAST STROBE
	随机快速频闪
	

	226-238
	RANDOM MEDIUM STROBE
	随机中速频闪
	

	213-225
	RANDOM SLOW STROBE
	随机慢速频闪
	

	208-212
	OPEN
	光闸打开
	由调光通道控制

	207
	FAST PULSATION
	脉冲频闪
	

	……
	……
	……
	

	108
	SLOW PULSATION
	脉冲频闪
	

	104-107
	OPEN
	光闸打开
	由调光通道控制

	103
	FAST STROBE
	频闪
	

	……
	……
	……
	

	4
	SLOW STROBE
	频闪
	

	0-3
	CLOSED
	光闸关闭
	


DIMMER - channel 3
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	100%
	亮度100%
	

	……
	……
	……
	

	0
	0%
	亮度0%
	


STATIC GOBO CHANGE - channel 4
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	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	GOBO 17 SHAKE, FAST SPEED
	图案17快速抖动
	每5个数值对应一个图案

	……
	……
	……
	

	251
	GOBO 17 SHAKE, SLOW SPEED
	图案17慢速抖动
	

	250
	GOBO 16 SHAKE, FAST SPEED
	图案16快速抖动
	

	……
	……
	……
	

	246
	GOBO 16 SHAKE, SLOW SPEED
	图案16慢速抖动
	

	……
	……
	……（图案3到图案15）
	

	180
	GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
	图案2快速抖动
	

	……
	……
	……
	

	176
	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED
	图案2慢速抖动
	

	175
	GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
	图案1快速抖动
	

	……
	……
	……
	

	171
	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED
	图案1慢速抖动
	

	170
	FAST ROTATION
	快速旋转（正向）
	

	……
	……
	……
	

	135
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（正向）
	

	130-134
	STOP
	停止（白色）
	

	129
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（反向）
	

	……
	……
	……
	

	90
	FAST ROTATION
	快速旋转（反向）
	

	85

	GOBO 17
	图案17
	数值总是5的倍数

	80

	GOBO 16
	图案16
	

	75

	GOBO 15
	图案15
	

	70

	GOBO 14
	图案14
	

	65

	GOBO 13
	图案13
	

	60

	GOBO 12
	图案12
	

	55

	GOBO 11
	图案11
	

	50

	GOBO 10
	图案10
	

	45

	GOBO 9
	图案9
	

	40

	GOBO 8
	图案8
	

	35

	GOBO 7
	图案7
	

	30

	GOBO 6
	图案6
	

	25

	GOBO 5
	图案5
	

	20

	GOBO 4
	图案4
	

	15

	GOBO 3
	图案3
	

	10

	GOBO 2
	图案2
	

	5

	GOBO 1
	图案1
	

	0

	WHITE
	白色
	


PRISM 1 INSERTION - channel 5
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	128-255
	PRISM INSERTED
	插入棱镜
	

	0-127
	PRISM EXCLUDED
	移开棱镜
	


PRISM 1 ROTATION - channel 6
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	FAST ROTATION
	快速旋转（正向）
	

	……
	……
	……
	

	193
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（正向）
	

	191-192
	STOP
	停止
	

	190
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（反向）
	

	……
	……
	……
	

	128
	FAST ROTATION
	快速旋转（反向）
	

	0-127
	POSITION
	棱镜角度调节
	


PRISM 2 INSERTION - channel 7
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	128-255
	PRISM INSERTED
	插入棱镜
	

	0-127
	PRISM EXCLUDED
	移开棱镜
	


PRISM 2 ROTATION - channel 8
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	FAST ROTATION
	快速旋转（正向）
	

	……
	……
	……
	

	193
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（正向）
	

	191-192
	STOP
	停止
	

	190
	SLOW ROTATION
	慢速旋转（反向）
	

	……
	……
	……
	

	128
	FAST ROTATION
	快速旋转（反向）
	

	0-127
	POSITION
	棱镜角度调节
	


FOCUS - channel 9
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	255
	100%
	调焦100%
	

	……
	……
	……
	

	0
	0%
	调焦0%
	


PAN - channel 10（略）
PAN FINE - channel 11 （略）
TILT - channel 12 （略）
TILT FINE - channel 13 （略）
PAN-TILT TIME
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	0-255

	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)
	0-255 速度由快到慢
	

	
	
	
	


FROST
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	128-255
	FROST INSERTED
	雾化
	

	0-127
	FROST EXCLUDED
	无雾化
	


RAINBOW LENS 
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	128-255
	RAINBOW LENS INSERTED
	七彩镜
	

	0-127
	RAINBOW LENS EXCLUDED
	无七彩镜
	


16通道模式时：
RESET - channel 15
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	128-255
	COMPLETE RESET
	全部电机复位
	在相应区域停留5秒之后开始复位。
Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds.

	77-127
	PAN/TILT RESET
	大电机（XY轴）复位
	

	26-76
	EFFECTS RESET
	小电机复位
	

	0-25
	UNUSED RANGE
	无效区域
	


LAMP CONTROL- channel 16
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	101-255
	LAMP ON
	点亮灯泡
	在相应区域停留5秒之后开始开关灯泡。
Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds.

	10-100
	LAMP OFF
	熄灭灯泡
	

	0-9
	UNUSED RANGE
	无效区域
	


20通道模式时：

LAMP CONTROL&RESET - channel 16
	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	250-255
	COMPLETE RESET
	全部电机复位
	在相应区域停留6秒之后开始复位。
Reset is activated passing through the unused range and staying 5 seconds.

	BIT
	EFFECT
	效果
	备注

	200-205
	LAMP ON
	点亮灯泡
	在相应区域停留5秒之后开始开关灯泡。
Lamp switch passing through the unused range and staying 5 seconds.

	100-105
	LAMP OFF
	熄灭灯泡
	

	0-99
	UNUSED RANGE
	无效区域
	


TIMING CHANNELS
	
	Timing Channel
	Channel function
	Remark

	17
	Pan-Tilt time
	Pan-Tilt-(Pan fine-Tilt fine)
	255

SLOW SPEED
……

……
0

FAST SPEED

	18
	Dimmer-Prism -Frost 
	Dimmer-Prism -Frost
	

	19
	Color time
	Colour wheel 
	

	20
	Gobo time
	Static Gobo
	


7.灯具的安装说明:

 本灯具可水平放置,斜挂和倒挂,斜挂和倒挂时一定要注意安装方法.

灯具固定安装:在对灯具定位前,要确保安装地点的稳固性,在反转吊挂安装时,必须确保灯具不要在支撑架上跌落下来,要用安全绳索穿过支撑架和灯具提手,进行辅助吊挂;以确保安全.防止灯具坠落和滑动,灯具在安装调试时,下方禁止行人通过,定期检查安全绳索是否出现磨损,挂钩螺丝是否出现松动,如果因为吊挂安装不稳固,导致灯具坠落而产生的一切后果,生产厂商不承担任何责任.

8.灯泡的安装:

安装更换灯泡时,先拆掉灯头塑料外壳.

建议使用质量好的灯泡.

不可带电安装,拆卸灯泡.

手不可触摸灯泡的球体部分.

更换灯泡后一定要紧固好螺丝.

灯泡工作时会达到极高的温度,以及汽体放电泡的不可以继续供电这物理特征,因此必须在每次断电后,完全冷却10分钟后才能对进行操作,否则会导致高压放电,短路烧坏电脑控制板上的元器件.

9.安全提示!

为确保你安全的正确使用灯具,请在使用前,仔细阅读以下安全提示,以免发生不必要的故障和伤害.

非专业人员,切勿擅自拆卸灯具和灯具内的配件.

AC电源:查所在地电源是否符合产品额定电压要求。

本灯具按照电击保护的类型设计,灯具要与有充分接地供电系统连接使用,并且灯具的地线必须与供电系统的地线连接.请勿使用绝缘层已损坏的电源线,同时不要将电源线搭接在其它导线上.

灯具在进行安装定位时,灯具表面上任何一点与任何易烧易爆物保持最小距离为10米,离照射物距离2.5米,请不要将灯具直接安装在可烧物质表面上.

灯具使用的环境温度:(-10度+40度),灯具表面最高温度80度,灯具要远离液体物质和潮湿环境.

使用灯具之前一定要确保灯具接地良好,不可带电安装和拆卸灯具任何部件.

安装灯具时,固定螺丝一定要紧固,并配加安全索 ,并定时检查.

灯具连续工作时间建议不要超过10小时,连续启动灯具间隔时间应不得小于10分钟.否则会因为灯泡过热保护而不能正常触发.

使用过程中,如灯具出现异常应及时停止使用灯具.

灯泡达到额定使用寿命时应及时更换,否则会出现炸泡的危险事故.

灯具转动部位及粘贴配件必须定期检查,出现松动,晃动及时加固 ,以防意外发生.

灯具采用的是强风制冷,容易积灰尘,必须每月进行一次清洁,特别是散热风口,否则会因积灰尘堵塞,导致散热不良,使灯具出现异常.

10.产品异常处理方法 :

以下列出灯具故障及处理方法,其它的维修工作由具有专业资格的维修人员来处理.

灯泡不亮

1.1.因非正常操作,灯泡未完全冷却,应让灯体冷却10分钟以上,使其内部灯泡完全恢复到正常状态后,再次启动电源即可.

1.2.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

1.3.检查灯泡与点泡器线路是否漏电,脱落或接触不良.

1.4.更换新的点泡器.

光束显得暗淡

2.1.检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

2.2.检查光学部件或灯泡是否干净,灯泡等光学器件上堆积有灰尘，需定期对灯具内灯泡及各部件进行清洁保养.

投射出来的影像模糊

3.1. 检查电子对焦通道值是否合适现在的投射距离.

四.电脑灯间歇性地工作

4.1. 检查风机是否正常运行以为是否变脏.

4.2. 检查内部温度控制开关是否处于闭合状态.

4.3. 检查灯泡是否达到使用寿命,应更换新的灯泡.

虽然发光,但电脑灯不再接受控制器的控制

5.1.检查起始地址码以及检查通讯线路的连接情况(1地2负3正)

5.2.加信号放大器

5.3.灯泡在没完全冷却时,有过非正常启动操作,点泡器产生的瞬间超高电压有泄漏,而导致电路板通道芯片CPU烧坏.

六.电脑灯不能启动

6.1. 检查电源输入插座上的保险是否熔断

6.2. 灯具在长途运输中因振动而导致线路接触不良

6.3. 检查输入电源,电脑板等接插器件

七.自检完毕后 ,有些功能不接受控制器控制

7.1. 检查此功能在工作时有无通电,或者此芯片是否受其它高压冲击而烧坏.

八.通电工作时 X、Y 轴在其它数据恢复到0位,出现不正常的响声

8.1.在非正常启常时,高点泡电压泄漏导致烧坏了X、Y 轴光电感应电路板(光藕)

8.2. 按正常程序重新启动电脑灯

8.3. 把控制器所有通道值推到0,远程复位电脑灯.

维护及保 :

关机操作 :每次关机断电前,提前先把灯泡关闭10分钟.让散热风机把灯具内使用时产生的热量,快速排出,这样能延长灯具内的配件,特别是灯泡的使用寿命！

为确保灯具可以稳定地运行,应该使其保持清洁,拆开灯具进行维修或开始保养工作这前先确认电源是否断开,保持灯具干净、清洁是十分重要的,请你要定期进行清洁,不但保持最大亮度输出,而且还可以延长灯具的使用寿命,建议使用优质的玻璃清洗剂和使用清洁的软布来清洗,灯具内部使用真空吸尘器至少半年清洁一次.

11.售后服务

注意!灯具出厂时 ,都是经过严格的品质检验,包装均完好,请按照使用说明书进行操作.

人为原因导致机器故障，合格证遗失不在保修范围.

本公司终生为客户提供技术咨询.

如产品出现故障,需维修时,请出示产品保修卡,并如实填写相关内容.同时也希望客户及时把产品出现的问题反馈给我们,方便我们第一时间对产品进行改进。

除灯具外,还可选配如下配件:

附件:电源线:1条、信号线:1条、说明书:1份

选购件

灯泡(按客户要求)

灯钩安全索(按客户选择)

软件特点:

1,液晶65万色触摸TFT界面,操作方便,界面美观.

2,物理按键和触摸两种操作方式既完全独立又可结合使用

3,可独立用物理按键完成所有操作

4,可独立用触摸方式完成所有操作

5,可混用物理按键和触摸方式完成所有操作

6,智能度高

7,比如:复位中检测霍尔、光耦是否错误并进行提示。

8,复位校准（零位校准）

9,X 轴、Y 轴、颜色轮、图案盘

 

