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说明书
   
产品名称
：
19颗大蜂眼
产品型号：
E-LW1915BZ
使用产品前请仔细阅读说明书并妥善保管
  
)[image: u=2030388376,4148457503&fm=0&gp=0][image: Rohs][image: e080368098df48542e76fc1a4daf4d0]





























 (
1. 拆除包装
  
感谢选择使用我司的19颗摇头染色光束灯。为正确并安全使用本产品，请在安装使用本产品前仔细阅读说明书。此说明书包含重要的安装及应用信息，在安装和操作产品时，敬请严格遵守说明书的操作步骤。同时，请妥善保管本说明书。
  
我司的19颗摇头染色光束灯使用了新型美观的耐高温工程塑胶外壳和高硬度金属机身。本产品严格遵循CE标准进行设计及生产，符合国际标准的DMX512信号协议，可单独使用控制，也可联机使用，具有旋转快速，噪音低，功能强大的特点，适用于中小型演唱会，剧院，演播室，夜总会及酒吧等场所，
本产品使用了高亮稳定的19颗15W  4合1灯珠。请小心拆除包装，在包装拆除后检查本产品是否在运输过程中有损坏情况，并检查以下内容是否齐全。
摇头染色灯----
-----
1台
          
           信号线
----
1条
快上锁
------
------- 2个
            
          说明书
----
1本
电源线--------------1条                      安全绳----1条
)
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2.
 产品介绍
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3. 安全说明
本产品出厂前为完好产品。为保持本产品的完好状态并保证安全操作，用户请遵循安全事项及此说明书的警告。
重要：由于不遵循此说明书而造成的损坏不在保修范围内。供货商不对由此引起的产品问题负责。
如果产品曾暴露于极端的不稳定温度环境下（如运输后），请不要马上接上产品电源，因为由于温度变化而产生的水珠可能会损坏产品。请在产品恢复到正常温度后再使用。
本产品可在90-240V电压范围内使用，是用于室内的产品。请确保使用地电压不高于产品可承受的范围！！电源插头必须插到保护性好的I类插座。绿色的或者茶青色导体必须接地。
请经常检查本产品级电源线。确保电源线不折叠或者损坏刮伤，并且不与其它的线连接起来！在连接电源线或者相关的连线时需要特别注意。在不使用本产品时或者在清洁前，务必拔掉电源。
在使用产品前，请先熟悉产品的操作功能。请不要让儿童或者不专业人员接触产品。
请不要摇晃本产品。当安装或者操作产品时不要使用蛮力。不要让不专业人员操作产品。大部分的损坏是由于不专业的操作引起。
产品没有配备相关的维修配件。产品的保养及维修只能由专业人士进行！
请不要擅自改动本产品，否则可能会损坏产品，因此引起的损坏不在保修范围内。而且，不专业的操作可能会导致短路，烧伤或者电击，等等。
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4.
操作说明
 
--本产品是摇头染色光束灯，用来创造染色表演效果。
--假如产品在经过较大的温度差后（例如，运输后），则不要马上启动产品，因为热账冷缩会损坏到产品。请等到设备达到正常室温后再启动产品。
--注意防震。产品安装过程中避免强烈碰撞。
--请不要通过灯头举起整个产品，因为这样设备的机械性可能会受损。
--选择安装地点时请确保产品未暴露在过热、太湿或多灰尘的地方。请不要把任何电线置于地面，否则可能会遭受电击的危险。
--安装产品前，请确保安装点安全
--请将产品系上安全绳，并在安装时检查所有的螺丝是否正确
--请确保透镜状态良好。当透镜损坏或者划伤时，请更换透镜。
--建议由熟悉本产品的技术人员去操作本产品。禁止非技术人员操作此设备，因为许多损失就是由于非专业操作的结果。
--请妥善保管包装材料以备需要进行二次运输。
--如果没有生产商或者经销商的指导，请勿擅自更改产品。
--未按说明书规定操作使用此设备所引起的任何设备故障均不属于保修范围。而且由此所导致的任何由于短路、伤害、触电、紫外线导致的伤害、灯泡爆炸的事故等均不在保修范围内。
5. 
产品吊挂和安装
  
注意：为更安全起见，请在远离走道，座位区域，或者人手可及的区域吊挂安装本产品
吊挂本产品前，请确保安装点可承受终于本产品10倍的重量。
产品安装必须有二重保护装置，例如安全绳。
当吊挂，拆除或者维修本产品时，禁止站在安装点下
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请确保本产品安装时应离易燃材料至少0.5米。
请谨记使用安全绳作为安全保证，以防在快上锁松掉发生意外事故。
吊点：
 顶部吊挂要求安装人员必须经验丰富，包括计算承重要求，使用的安装材料，周期性检查安装材料及产品的安全状况。如果您缺乏这些知识，请不要尝试自己安装。如果不正确操作，可能会导致人身伤害等严重后果。
在产品通电前，请务必保证完成所有要求的吊挂及安装步骤。
快上锁吊挂:
 本产品底部有专门设计的专业的吊挂件，包括快上锁吊挂件和安全绳吊挂点（请参考下图）。
当将本产品吊挂于
桁架时，请谨记使用合适的快上锁，将其固定于产品的
快上锁吊挂件位置，并且使用M10的螺丝将其吊挂起来。为进一步确保安全，请将安全绳装于产品底部的安全绳吊挂点，并固定于
桁架上。
 
不管您选择哪种吊挂，请谨记务必使用安全绳。产品底部有配备专门的安全绳吊挂点，请参考上图，而且请谨记使用专门提供的安全绳吊挂点，千万不能将安全绳装于提手位置。
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6. DMX-512 连接
请将本产品配备的XLR信号线的公头插在控制器的信号输出端口，母头插在本产品后板上的信号输入端口。您可讲多台产品串联起来，信号线需要是三心的，屏蔽的，带有XLR输入及输出头。请参考下图。
 
                         
DMX-512
连接需带终端器（回路连接）
在安装过程中，如果信号线铺设的距离比较长，或者在电器比较吵杂的环境，例如歌舞厅，建议使用DMX终端器（回路连接）。这样可以避免因电器噪音而导致的数字控制信号混浊。DMX终端器是由简单的XLR连接头2芯和3芯连接一个120欧姆的电阻而组成，请将终端器插进最后一台产品的XLR输出端口，请参考下图。    
)[image: LCA028 DMX链接图][image: 3-pin Connetor][image: ][image: ]
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7: 通道模式
21
通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
红
0-255
红色调光
2
红色微调
0-255
红色微调
3
绿
0-255
绿色调光
4
绿色微调
0-255
绿色微调
5
蓝
0-255
蓝色调光
6
蓝色微调
0-255
蓝色微调
7
白
0-255
白色调光
8
白色微调
0-255
白色微调
9
线性色温调节
0-255
线性色温调节
10
宏功能
0-255
颜色宏功能
11
频闪
0-3
亮灯
4-203
同步频闪速度由慢到快（
1HZ-25HZ
）
204-255
随机频闪
12
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
调光微调
0-255
调光微调控制
14
水平
0-255
水平控制
15
水平微调
0-255
水平微调控制
16
垂直
0-255
垂直控制
17
垂直微调
0-255
垂直水平微调控制
18
功能（
24-37 
有效）
0-255
功能（
24-37 
有效）
19
复位
0-255
0-250
无功能
 250-255 5S
内复位
20
调焦
0-255
调焦
21
透镜旋转
0-127
0~60
度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
)
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通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
X
轴
0-255
0-540
度
2
X
轴微调
0-255
16bit
可调
3
Y
轴
0-255
0-205
度
4
Y
轴微调
0-255
16bit
可调
5
XY
速度
0-255
速度由快到慢
6
调焦
0-255
角度由小变大
7
旋转
0-127
0~60
度
128-191
由快到慢无级转顺
200-255
由慢到快无级转逆
8
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
9
频闪
0-3
亮灯
4-203
同步频闪速度由慢到快（
1HZ-25HZ
）
204-255
随机频闪
10
R
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
11
G
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
12
B
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
W
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
14
色温
0-255
线性色温调节
15
染色
0-255
内置颜色渐变
16
静态效果
0-255
5
个数一个效果
17
动态效果
0-255
5
个数一个效果
18
动态效果速度
0-255
由慢到快（配合
15
通道）
19
背景色
R
0-255
由暗到亮进行线性调光
20
背景色
G
0-255
由暗到亮进行线性调光
21
背景色
B
0-255
由暗到亮进行线性调光
22
背景色
W
0-255
由暗到亮进行线性调光
23
复位
0-250
无功能
250-255
灯体复位
5s
有效
)
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通道模式
通道
功能
DMX 数值
描述
1
红
0-255
红色调光
2
红色微调
0-255
红色微调
3
绿
0-255
绿色调光
4
绿色微调
0-255
绿色微调
5
蓝
0-255
蓝色调光
6
蓝色微调
0-255
蓝色微调
7
白
0-255
白色调光
8
白色微调
0-255
白色微调
9
线性色温调节
0-255
线性色温调节
10
宏功能
0-255
颜色宏功能
11
频闪
0-3
亮灯
4-203
同步频闪速度由慢到快（1HZ-25HZ）
204-255
随机频闪
12
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
调光微调
0-255
调光微调控制
14
水平
0-255
水平控制
15
水平微调
0-255
水平微调控制
16
垂直
0-255
垂直控制
17
垂直微调
0-255
垂直水平微调控制
18
功能
0-255
功能（24-37 有效）
19
复位
0-250
无功能
251-255
5S内复位
20
调焦
0-255
调焦
21
透镜旋转
0-127
0~60度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
22
图案旋转
0-255
图案旋转
23
图案效果速度
0-255
图案效果速度控制
24
图案效果淡化
0-255
图案效果淡化
25
图案效果R
0-255
图案效果红色
26
图案效果G
0-255
图案效果绿色
27
图案效果B
0-255
图案效果蓝色
28
图案效果W
0-255
图案效果白色
29
图案调光
0-255
图案0-100%调光
30
背景调光
0-255
背景0-100%调光
31
图案变化
0-255
图案变化控制
32
图案平移
0-255
图案平移
33
前景频闪（反转）
0-255
前景频闪
34
背景频闪（反转）
0-255
背景频闪
35
背景选择（反转）
0-255
背景选择
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通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
红
0-255
红色调光
2
红色微调
0-255
红色微调
3
绿
0-255
绿色调光
4
绿色微调
0-255
绿色微调
5
蓝
0-255
蓝色调光
6
蓝色微调
0-255
蓝色微调
7
白
0-255
白色调光
8
白色微调
0-255
白色微调
9
线性色温调节
0-255
线性色温调节
10
宏功能
0-255
颜色宏功能
11
频闪
0-3
亮灯
4-203
同步频闪速度由慢到快（
1HZ-25HZ
）
204-255
随机频闪
12
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
调光微调
0-255
调光微调控制
14
水平
0-255
水平控制
15
水平微调
0-255
水平微调控制
16
垂直
0-255
垂直控制
17
垂直微调
0-255
垂直水平微调控制
18
功能
0-255
功能（
24-37 
有效）
19
复位
0-250
无功能
251-255
5S
内复位
20
调焦
0-255
调焦
21
透镜旋转
0-127
0~60
度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
21
R1 LED 
调光
0-255
R1 LED 
调光
22
G1 LED
调光
0-255
G1 LED 
调光
23
B1 LED 
调光
0-255
B1 LED 
调光
24
R2 LED 
调光
0-255
R1 LED
调光
25
G2 LED 
调光
0-255
G1 LED
调光
26
B2 LED
调光
0-255
B1 LED
调光
27
…
……
……
76
R19 LED 
调光
0-255
R19 LED 
调光
77
G19 LED 
调光
0-255
G19 LED 
调光
78
B19 LED
调光
0-255
B19 LED 
调光
)
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通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
红
0-255
红色调光
2
红色微调
0-255
红色微调
3
绿
0-255
绿色调光
4
绿色微调
0-255
绿色微调
5
蓝
0-255
蓝色调光
6
蓝色微调
0-255
蓝色微调
7
白
0-255
白色调光
8
白色微调
0-255
白色微调
9
线性色温调节
0-255
线性色温调节
10
宏功能
0-255
颜色宏功能
11
频闪
0-255
0-3
亮灯，
4-203
同步频闪速度由慢到快，
204-255
随机频闪
12
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
调光微调
0-255
调光微调控制
14
水平
0-255
水平控制
15
水平微调
0-255
水平微调控制
16
垂直
0-255
垂直控制
17
垂直微调
0-255
垂直水平微调控制
18
功能
0-255
功能（
24-37 
有效）
19
复位
0-255
0-250
无功能
,251-255
复位
20
调焦
0-255
调焦
21
透镜旋转
0-127
0~60
度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
22
图案旋转
0-255
图案旋转
23
图案效果速度
0-255
图案效果速度控制
24
图案效果淡化
0-255
图案效果淡化
25
图案效果
R
0-255
图案效果红色
26
图案效果
G
0-255
图案效果绿色
27
图案效果
B
0-255
图案效果蓝色
28
图案效果
W
0-255
图案效果白色
29
图案调光
0-255
图案
0-100%
调光
30
背景调光
0-255
背景
0-100%
调光
31
图案变化
0-255
图案变化控制
32
图案平移
0-255
图案平移
33
前景频闪（反转）
0-255
前景频闪
34
背景频闪（反转）
0-255
背景频闪
35
背景选择（反转）
0-255
背景选择
36
LED1 
红色
0-255
LED1
红色调光
37
LED1 
绿色
0-255
LED1
绿色调光
38
LED1 
蓝色
0-255
LED1
蓝色调光
………………….
……………
……………..
……………………………………….
………………….
……………
……………..
……………………………………….
91
LED19
红色
0-255
LED19
红色调光
90
LED19
绿色
0-255
LED19
绿色调光
92
LED19
蓝色
0-255
LED19
蓝色调光
)
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通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
红
0-255
红色调光
2
红色微调
0-255
红色微调
3
绿
0-255
绿色调光
4
绿色微调
0-255
绿色微调
5
蓝
0-255
蓝色调光
6
蓝色微调
0-255
蓝色微调
7
白
0-255
白色调光
8
白色微调
0-255
白色微调
9
线性色温调节
0-255
线性色温调节
10
宏功能
0-255
颜色宏功能
11
频闪
0-3
亮灯
4-203
同步频闪速度由慢到快（
1HZ-25HZ
）
204-255
随机频闪
12
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
调光微调
0-255
调光微调控制
14
水平
0-255
水平控制
15
水平微调
0-255
水平微调控制
16
垂直
0-255
垂直控制
17
垂直微调
0-255
垂直水平微调控制
18
功能（
24-37 
有效）
0-255
功能（
24-37 
有效）
19
复位
0-250
无功能
251-255
5S
内复位
20
调焦
0-255
调焦
21
透镜旋转
0-127
0~60
度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
22
R1 LED 
调光
0-255
R1 LED 
调光
23
G1 LED
调光
0-255
G1 LED 
调光
24
B1 LED 
调光
0-255
B1 LED 
调光
25
W1 LED 
调光
0-255
W1 LED 
调光
…
…
……
……
…
…
……
……
94
R19 LED
调光
0-255
R19 LED 
调光
95
G19 LED
调光
0-255
G19 LED 
调光
96
B19 LED 
调光
0-255
B19 LED 
调光
97
W19 LED 
调光
0-255
W19 LED 
调光
)
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通道模式
通道
功能
DMX 
数值
描述
1
X
轴
0-255
0-540
度
2
X
轴微调
0-255
16bit
可调
3
Y
轴
0-255
0-205
度
4
Y
轴微调
0-255
16bit
可调
5
XY
速度
0-255
速度由快到慢
6
调焦
0-255
角度由小变大
7
透镜旋转
0-127
0~60
度
128-191
顺时针无极旋转
192-255
逆时针无极旋转
8
总调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
9
频闪
0-3
亮灯
4-203
3
同步频闪速度由慢到快
204-255
随机频闪
10
R
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
11
G
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
12
B
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
13
W
调光
0-255
从暗到亮进行线性调光
14
色温
0-255
线性色温调节
15
染色
0-255
内置颜色渐变
16
静态效果
0-255
5
个数一个效果
17
动态效果
0-255
5
个数一个效果
18
动态效果速度
0-255
由慢到快（配合
15
通道）
19
背景色
R
0-255
由暗到亮进行线性调光
20
背景色
G
0-255
由暗到亮进行线性调光
21
背景色
B
0-255
由暗到亮进行线性调光
22
背景色
W
0-255
由暗到亮进行线性调光
23
复位
0-250
无功能
251-255
5S
内复位
24
R1 LED 
调光
0-255
R1 LED 
调光
25
G1 LED
调光
0-255
G1 LED 
调光
26
B1 LED 
调光
0-255
B1 LED 
调光
27
W1 LED 
调光
0-255
W1 LED 
调光
…
……
……
……
96
R19 LED 
调光
0-255
R19 LED 
调光
97
G19 LED
调光
0-255
G19 LED 
调光
98
B19 LED 
调光
0-255
B19 LED 
调光
99
W19 LED 
调光
0-255
W19 LED 
调光
)
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8:菜单示意图
)
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9. 流明值
4度光学流明值
R      
  
 
8700
LUX
@2.5m
  
     2550
LUX
@5m
    
    1150
LUX
@7.5m
      
G     
 
  
13800
LUX
@2.5m
   
    3800
LUX
@5m
   
     
 
1780
LUX
@7.5m
     
 
B      
 
 
15300
LUX
@2.5m
  
     4460
LUX
@5m
    
     1970
LUX
@7.5m
     
W   
 
  
 
 
18000
LUX
@2.5m
 
     
 
5300
LUX
@5m
    
    2320
LUX
@7.5m
    
 
RGBW   
50400
LUX
@2.5m
  
  15500
LUX
@5m
   
   6680
LUX
@7.5m
   
)[image: 流明值 - 副本]
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. 
产品特征
电压：
AC90-240v 50-60HZ
总功率：
450W
光源：
19
颗四合一
15W
高亮度灯珠
光束角度：
4-60°
频闪：
1-25
次
/
秒带多种频闪效果
       
调光：
0-100%
线性调光。
通道：内置
6
种通道模式
21 CH/23 CH/35 CH/78 CH /92 CH/97 CH/99CH
控制：
DMX512
，自走，声控，
Artnet(
选配
)
水平扫描：
540
度
+16 bit
微调，
垂直扫描
: 250
度
+16 bit
微调
显示屏：中英文显示
网卡（可选）
             
内置电池（选配）
净重：
15KG
包装尺寸：
530*420*510mm(1
台
/
纸箱
) 
，毛重
19KG
          
        
700*460*700mm(2
台
/
航空箱
) 
，毛重
56KG
特点：
每颗灯珠可以单独控制。
 
独特蜂巢设计的透镜可以无极旋转带来多种梦幻效果。
显示屏可以自动旋转
180°
，以适应不同安装角度。
集光束、染色、效果等多种用途与一身。
扫描位置记忆功能，可自动复位。
带风扇散热和温度自动检测功能，系统检测到温度过高时会自动停止工作以保护灯具。
地址码设置
: 
内置长寿命电池可自动充电，设置地址码时不需要接通灯具电源（选配）
)
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. 
产品保养及清洁
在检测本产品时请注意以下几点：
所有安装产品的螺丝及部件必须紧密连接，不能生锈。
外壳，透镜，固定件及安装地点（例如天花，吊架，桁架等）不能变形
机械移动部件不能有磨损，不能不平衡地旋转。
电源线不能有任何的损坏，材料破皮或者伤痕等
产品的安装及使用必须要由经过培训的专业技术人员进行，必须保证排除安全隐患。
为保持产品的良好状态，延长使用寿命，我们建议对产品进行常规的清洁。
1.  
每个星期对产品的外部透镜及内部透镜进行清洁，以防因透镜积尘而导致产品的光输出减弱。
2. 
每个星期对风扇进行清洁。
3. 
每三个月由专业的电气工程师对产品进行详细的电路检查，保证电路接点良好，以防由于过热导致电路接点老化。
我们建议应定期对产品进行清洁，请注意不要使用潮湿或者麻布，千万不能使用酒精或者溶剂进行清洁。
本产品没有配备更换部件，请参考
“
安装说明
"
部分。
如果用户需要任何备件，请向当地经销商进行购买。
)[image: 222]
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